
Perfection V850 Pro
DATASHEET / BROCHURE

Professionella fotografer och seriösa amatörer kan nu konvertera sina 
filmer och foton till högkvalitativa digitala bilder

Med förbättrad high pass-optik som ger högsta möjliga bildkvalitet med snabbare 
skanningshastigheter kan V850 konvertera en mängd olika media- och filmformat till 
digitala bilder i professionell kvalitet. Denna högproduktiva 6400dpi-skanner kräver i 
princip ingen uppvärmningstid, kan avlägsna damm och repor automatiskt och inkluderar 
två stycken högkvalitativa filmhållare.

Upplösningsurval
V850 Pro har ett dubbelt linssystem som automatiskt väljer optimal lins, med upp till 
4800dpi optisk upplösning för fotoskanning och 6400dpi vid skanning med filmhållare.

Skanna från valfri källa
Skanna ett stort urval filmformat med skarpt fokus tack vare filmhållarna i förbättrad 
kvalitet med sin justerbara höjdkontroll och stabila design. V850 Pro stöder också 
filmformat av icke-standard på upp till 8x10 tum om dessa placeras direkt på 
skannerglaset.

Hög produktivitet
Epson ReadyScan LED-ljuskällan har en uppvärmningstid på mindre än en sekund, så du 
kan börja skanna nästan omedelbart. Två stycken filmhållare innebär att du kan förbereda 
ett andra original för skanning samtidigt som det första skannas.

Rengör bilder
Digital ICE-teknikEN avlägsnar automatiskt skönhetsfläckar som damm, hår, repor och 
fingeravtryck från både film1 och foton och återställer därmed bilderna till sin forna prakt 
med minsta möjliga ansträngning.

Rätt ton
Utnyttja fördelarna med förträfflig tonåtergivning tack vare 4.0 DMax optisk densitet. V850 
Pro kan identifiera originalets exakta tonspann och därmed säkerställa att bildernas 
ljusaste och mörkaste delar reproduceras korrekt i syfte att ge imponerande 
detaljrikedom och dynamiskt omfång.

Professionell programvara
Förutom Epson Scan levereras V850 Pro med programvarorna SilverFast SE Plus 8 och 
i1 Scanner för avancerade, professionella skanningsfunktioner.

VIKTIGA FUNKTIONER

Skanning av proffskvalitet
Diabilder, film, mellanformat och utskrifter
Dubbelt linssystem
Växlar mellan 6400dpi för diabilder och film 
och 4800dpi för foton
Hög produktivitet
En sekunds uppvärmningstid och två stycken 
filmhållare
Dynamiskt omfång
Reproducera originalets tonspann och 
tonskala korrekt
Avlägsnar skavanker
Digital ICE-tekniken rengör äldre film och bilder



PRODUKTSPECIFIKATIONER

SCANNING FEATURES

Utgåveformat BMP, JPEG, TIFF, Skanna till multi-TIFF, PDF, Skanna till genomsökningsbar PDF

Bildförbättring Kornighetsreducering, Avlägsna damm, Utskriftsbildmatchning II, Färgpalettverktyg för Easy 

Color Fix, Korrigering av motljus, Färgrestaurering, Oskarp mask med brusreducering, De-

Screening med dokumenttypsoptimering, Digital ICE-teknik (för film och foto), Tonkorrigering 

med kurva och histogram

ALLMÄNT

Ljudeffekt Drift: 6 B (A)

Supply Voltage AC 220 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz

Mått 503 x 308 x 152 mm (Bredd x Djup x Höjd)

Vikt 6,6 kg

Medföljande programvara Epson Copy Utility, Epson Event Manager, Epson Scanner, LaserSoft Imaging™ SilverFast® 

SE Plus 8, X-Rite i1 Scanner (med IT8 mål)

Kompatibla operativsystem Mac OS 10.6+, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows 

XP SP2 eller högre

Luftfuktighet Drift 10% - 80%, Förvaring 10% - 85%

Temperatur Drift 5° C - 35° C, Förvaring -25° C - 60° C

TEKNIK

Skannertyp Flatbäddsskanner

Skanningsupplösning 6.400 DPI (horisontell x vertikal)

Optisk tjocklek 4 Dmax

Färgdjup Ingång: 48 Bitar Färg , Utgång: 48 Bitar Färg

Dubbelt linssystem - 

skanningsupplösningar

Super Resolution Lens 6.400x 9.600 DPI, High Resolution Lens 4.800x 9.600 DPI

Skanningsyta (maximal) 216 mm x 297 mm (horisontell x vertikal)

Pappersformat A4 (21.0x29,7 cm)

SKANNER

Optical Sensor Matrix CCD med mikrolins och High Pass-optik

Ljuskälla White LED, IR LED with ReadyScan LED Technology

Scanning Method Fixed documents and moving carriage

Output Resolution 25~12 800 (1 dpi-steg) DPI

CONNECTIVITY

Anslutningar Hi-Speed USB - compatible with USB 2.0 specification

ANNAN

Garanti 12 Månader Inlämning

Garantiförlängning finns som tillval

LOGISTIKINFORMATION

SKU B11B224401

Streckkod 8715946538167

Tillverkningsland Indonesien

Pallstorlek 4 Styck

Perfection V850 Pro

LEVERANSOMFATTNING

Nätadapter
Drivrutins- och hjälpprogram (CD)
Huvudenhet
Uppställningsanvisning
Programvara (CD)
USB-kabel
Garantidokument
Strömkabel
8 filmhållare: 35 mm negativ (x2), 35 mm 
diabilder (x2), mellanformat (x2) och 4 x 5 tum 
(x2)

OPTIONAL ACCESSORIES

Epson vätskemontering

B12B818272

1.  Den effektiva DIGITAL ICE-filmskanningsytan är 5,9 x
9,74 tum.

Varumärken och registrerade varumärken tillhör Seiko Epson Corporation eller Epsons respektive ägare. 
Produktinformation kan ändras utan förvarning.

Epson Europe B.V. (Holland) Filial Sverige 
Support: +46 8-5051 3701  
level.one@epson.se 
www.epson.se

Finlandsgatan 10 
164 74 Kista 
Öppettider Support: 09.00 – 17.00


